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STANDARD
MICROGARD® 2300 STANDARD

MICROGARD®2300 STANDARDAbstoßung minder
gefährlicher flüssiger Chemikalien, Partikelschutz
und Barriere gegen biologische Gefahrstoffe.

MICROGARD® 2300
Material besteht aus
einer Polyethylen (PE)-
Beschichtung auf einem
Zweikomponenten-
Trägervlies. Diese
Kombination bietet eine
hervorragende Barriere
gegen viele schädliche
Chemikalien, wobei das
Material leicht, robust
und haltbar ist.

Einsatzbereiche
• Entsorgung und Sanierung
• Kläranlagen
• Industrielle und chemische 

Fertigung
• Glasfaser- und CFK  

Verarbeitung
• Pharmaindustrie

Merkmale und Vorteile
Schutz - Eine gute Barriere gegen zahlreiche anorganische flüssige Chemikalien wie
Säuren und Laugen

Gut sichtbar- Erhältlich in hellgelber Signalfarbe für verbesserte Mitarbeitersicherheit 

Komfort - Leicht, robust und haltbar

Antistatisch - Geprüft nach EN 1149-5

Entwickelt um zu schützen - Typische Overall-Merkmale:   Optimiertes Kapuzendesign
für beste Kompatibilität mit Atemschutzmasken und einem Reißverschluss mit
versiegelbarer Abdeckleiste 

Polyethylene (PE)-
Beschichtung

Zweikomponenten-Trägervlies

1

2

MICROGARD® 2300 STANDARD Modellübersicht

Schutzlevel & Weitere Eigenschaften

Kappnähte
Hervorragende Nahtstärke, Barriere gegen
Flüssigkeiten und Partikel

        TYP 5-B             TYP 6-B

Daumenschlaufen
verhindern das
Hochrutschen der
Ärmel bei
Überkopfarbeiten.

Kapuze - Konzipiert für
optimale Kompatibilität
mit Atemschutzgeräten-
insbesondere mit
Vollmasken.

Innovative Designmerkmale

Spezielle Zulassungen

Biologische Infektionserreger
EN14126 : 2003

Geeignet für Ex-Zonen

MICROGARD Deutschland GmbH 
Gneisenaustraße 4, 51377 Leverkusen, Germany
Tel +49 (0) 214 86926-0 • Fax +49 (0) 214 86926-26
Email leverkusen@microgard.de · www.microgard.de
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STANDARD
MICROGARD® 2300 STANDARD

MICROGARD® 2300 STANDARD Overall Modellübersicht

MICROGARDDeutschland GmbH 
Gneisenaustraße 4, 51377 Leverkusen, Germany
Tel +49 (0) 214 86926-0 • Fax +49 (0) 214 86926-26
Email leverkusen@microgard.de · www.microgard.de

Größen: S-5XL
Farben: Gelb

Merkmale
• 3-teilige Kapuze
• Zweiwege-Reißverschluss mit
wiederverschließbarer Abdeckleiste

• Daumenschlaufen
• Gummizüge an Kapuze, Taille,
Hand- und Fußgelenken

• integrierte Füßlinge mit PVC-Sohle

Modell122

Größen: S-5XL
Farben: Gelb

Merkmale
• 3-teilige Kapuze
• Zweiwege-Reißverschluss mit
wiederverschließbarer Abdeckleiste

• Daumenschlaufen
• Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand-,
Fußgelenken, Beinbüberwürfen

• integrierte Füßlinge

Modell156

Größen: S-5XL
Farben: Gelb

Merkmale
• 3-teilige Kapuze

• 2-Wege-Reißverschluss mit
wiederverschließbarer Abdeckleiste

• Daumenschlaufen

• Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und
Fußgelenken

Modell111

Größen: S-5XL
Farben: Gelb

Merkmale
• Kragen

• 2-Wege-Reißverschluss mit
versiegelbarer  Abdeckleiste

• Daumenschlaufen

• Gummizüge an Taille, Hand- und Fußgelenken

Modell103
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COMFORT
MICROGARD®2300 COMFORT

MICROGARD® 2300 COMFORT wurde in
Zusammenarbeit mit der verbundstoff- und
glasfaserverarbeitenden Industrie entwickelt, um
den bestmöglichen Schutz  zu bieten und das
Hitzestressrisiko zu minimieren.

Für kritische Bereiche auf der Vorderseite des Overalls (einschließlich Oberkörper, Arme,
Beine und Kopf) wird das MICROGARD® 2300-Material verwendet. Dieses bietet eine
ausgezeichnete Barriere gegen Harze, Fasern und andere Gefährdungen bei der Fertigung
von Verbundstoffen. Der Aufbau des Materials  stellt sicher, dass kein Risiko einer
Delaminierung besteht, falls der Träger in Kontakt mit einer klebrigen Oberfläche kommt.  

Anwendungen
• Glasfaser- und CFK-

Verarbeitung

• Pharmaindustrie

• Instandhaltung

Model129

MICROGARD® 2300 COMFORT Modellübersicht 

Kappnähte
Hervorragende Nahtstärke, Barriere gegen
Flüssigkeiten und Partikel

Schutzlevel & Weitere Eigenschaften

Atmungsaktives SMS Rückenteil

Atmungsaktives Rückenteil,
um das Überhitzungsrisiko

zu mindern

MICROGARD Deutschland GmbH 
Gneisenaustraße 4, 51377 Leverkusen, Germany
Tel +49 (0) 214 86926-0 • Fax +49 (0) 214 86926-26
Email leverkusen@microgard.de · www.microgard.de

       TYP 5             TYP 6  

Merkmale und Vorteile:
• Schutz - Kapuze, Arme, Beine und der vordere Oberkörper bestehend

aus MICROGARD® 2300 Material, bieten eine hervorragende Barriere
gegen Harze und Fasern

• Innovation - Das Material gewährleistet kein Risiko einer Delaminierung,
falls der Träger in Kontakt mit einer klebrigen Oberfläche kommt

• Komfort - Luft-und wasserdampfdurchlässig ("atmungsaktiv"),
um das Hitzestress-Risiko zu minimieren

• Silikonfrei - Wichtig bei Lackier-
Anwendungen

• Antistatisch - Geprüft nach EN 1149-5
• 3-teilige Kapuze
• Gummizüge an Kapuze, Taille,

Hand- und Fußgelenken
• Fingerschlaufen - Verhindern das

Verrutschen des Ärmels, speziell bei
Überkopfarbeiten

• 2-Wege-Reißverschluß mit
wiederverschließbarer Abdeckleiste

• Atmungsaktives SMS Rückenteil

Größen: S-5XL

Farbe: Weiß
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PLUS
MICROGARD®2300 PLUS

Der MICROGARD® 2300 PLUS Overall ist ein
einfacher Typ 3 Chemikalienschutzoverall für
Arbeiten in der Industriereinigung und allgemeinen
chemischen Anwendungen.

MICROGARD® 2300 Material besteht aus einer Polyethylen (PE)-Beschichtung auf einem
Zweikomponenten-Trägervlies. Diese Kombination bietet eine hervorragende Barriere gegen
viele schädliche Chemikalien, wobei das Material leicht, robust und haltbar ist.

Anwendungen
• Entsorgung und Sanierung

• Kläranlagen

• Industrielle und chemische
Fertigung

• Neuer Punkt 

MICROGARD Deutschland GmbH 
Gneisenaustraße 4, 51377 Leverkusen, Germany
Tel +49 (0) 214 86926-0 • Fax +49 (0) 214 86926-26
Email leverkusen@microgard.de · www.microgard.de

3-teilige Kapuze Daumenschlaufen

Größen: S-5XL

Farbe: Gelb

Modell132

Merkmale und Vorteile:
•  Schutz -  Polyethylene (PE)-  Beschichtung schützt gegen

zahlreiche flüssige Chemikalien

• Gut sichtbar - Hellgelbe Signalfarbe für verbesserte
Mitarbeitersicherheit 

• Komfort - Leicht, robust und haltbar

• Antistatisch - Geprüft nach EN 1149-5

• Entwickelt um zu schützen - Optimiertes Kapuzendesign für
beste Kompatibilität mit Atemschutzmasken und einem
Reißverschluss mit versiegelbarer Abdeckleiste

• 3-teilige Kapuze

• Fingerschlaufen - Verhindern das Verrutschen
des Ärmels, speziell bei Überkopfarbeiten

• 2-Wege-Reißverschluß mit wiederverschließ-
barer Abdeckleiste

• Daumenschlaufen

2-Wege-Reißverschluss

Schutzlevel & Weitere Eigenschaften

   TYP 3-B            TYP 4-B              TYP 5-B   EN 1073-2 EN 14126EN 1149-5

Genähte & getapte Nähte
Eine innenliegende Naht wird heiß
überklebt und bietet so eine erhöhte
Nahtstärke und eine effiziente Barriere
gegen Flüssigkeiten und Partikel
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MICROGARD® 2300 Technische Daten

MICROGARD Deutschland GmbH 
Gneisenaustraße 4, 51377 Leverkusen, Germany
Tel +49 (0) 214 86926-0 • Fax +49 (0) 214 86926-26
Email leverkusen@microgard.de · www.microgard.de

MICROGARD® 2300 Technische Daten

MICROGARD® 2300 wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen intensiv getestet, inklusive physikalischer Leistungsdaten
und Gefahrstoffbarriere. Die folgenden Tabellen zeigen die erreichten Ergebnisse, die von unabhängigen Labors nach europäischen
Prüfverfahren ermittelt wurden.

Die MICRGARD® 2300 Produkte wurden nach europäischen und internationalen Norm-Anforderungen (inklusive ASTM) intensiv getestet.
Weitere Details finden Sie auf unserer Website www.microgard.de

Testverfahren Weiß Ergebnis EN-Klasse (EN14325) Gelb  Ergebnis EN-Klasse (EN14325)

EN 530 Abriebfestigkeit >1,000 4 von 6 >10 1 von 6

EN ISO 7854 Biegereißfestigkeit >100,000 6 von 6 >1,000 1 von 6

EN ISO 9073-4 Reißfestigkeit MD >20N
1 von 6

>60N
3 von 6

EN ISO 9073-4 Reißfestigkeit CD >60N >40N

EN ISO 13934-1 Zugfestigkeit MD >60N
2 von 6

>100N
2 von 6

EN ISO 13934-1 Zugfestigkeit CD >60N >60N

EN 863 Durchstoßfestigkeit >5N 1 von 6 >5N 1 von 6

EN 1149-5 Antistatik <2.5 x 109 - <2.5 x 109 -

ISO 13935-2 Nahtfestigkeit >75N 3 von 6 >75N 3 von 6

EN14126: 2003 -  Barriere gegen Infektionserreger Ergebnis EN-Klasse

ISO 16603 Penetrationswiderstand gegen Blut und Körperflüssigkeiten Bestanden bei 20kPa Klasse 6 von 6

ISO 16604 Penetrationswiderstand gegen blutgebundene Infektionserregern Bestanden bei 20kPa Klasse 6 von 6

EN ISO 22610 Penetrationswiderstand gegen feuchte Bakterienkulturen Keine Penetration (bis zu 75 mins) Klasse 6 von 6

ISO/DIS 22611 Penetrationswiderstand gegen biologisch kontaminierte Aerosole Keine Penetration Klasse 3 von 3

ISO 22612  Penetrationswiderstand gegen mikrobielle Trockenpartikel Keine Penetration Klasse 3 von 3

Material  Abstoßung & Penetrationwiderstand gegen flüssige Chemikalien 
Weiß

Ergebnis (%) EN-Klasse Gelb 
Ergebnis (%) EN-Klasse

Abstoßung von Flüssigkeiten - 30% Schwefelsäure >95 3 von 3 >95 3 von 3

Abstoßung von Flüssigkeiten - 10% Natronlauge >90 2 von 3 >95 3 von 3

Abstoßung von Flüssigkeiten – o-Xylol >90 2 von 3 >95 3 von 3

Abstoßung von Flüssigkeiten – 1-Butanol >95 3 von 3 >95 3 von 3

Penetrationswiderstand- 30% Schwefelsäure 0.0 3 von 3 0.0 3 von 3

Penetrationswiderstand 10% Natronlauge 0.0 3 von 3 0.0 3 von 3

Penetrationswiderstand – o-Xylol 0.0 3 von 3 0.0 3 von 3

Penetrationswiderstand – 1-Butanol 0.0 3 von 3 0.0 3 von 3

EN ISO 6529:2001 Permeationsdaten*

   Chemikalie CAS-Nr BT bei 1.0  μg/cm2/min EN-Klasse
(EN 14325: 2004)

Natronlauge (aq., 40%) 1310-73-2 >480 6 von 6

Schwefelsäure (konz.) 7664-93-9 >480 6 von 6

* Für weitere Informationen über geprüfte Chemikalien besuchen Sie bitte www.microgard.de oder wenden Sie sich an den Microgard
Kundenservice [service@microgard.de)

MD – Laufrichtung   CD -  Querrichtung


