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MICROCHEM® 1500

Merkmale und Vorteile
�Schutz - Erwiesene Barriere gegen gering 
konzentrierte flüssige Chemikalien,  
Pestizid-Lösungen, flüssige & partikelförmige 
Infektionserreger

Komfort - Luft-und wasserdampfdurchlässig 
(“atmungsaktiv”),um das 			 
Hitzestress-Risiko zu minimieren

Silikonfrei - Wichtig bei Lackier-Anwendungen

Antistatisch - Geprüft nach EN 1149-5

Optimierte Passform – Für noch mehr 
Komfort und Sicherheit

 

Einsatzbereiche
• 	Pharmazeutische Industrie
• 	Lackierarbeiten
• 	Boots & Schiffbau
•	 Bergbau
•	 Wartungsarbeiten
• 	Pulververarbeitung

MICROGARD® 1800 ist ein leichtes, atmungsaktives 
Material und eignet sich deshalb besonders für die 
Arbeit in einem wärmeren Umfeld. Ideal für eine 
Vielzahl von allgemeinen Industrieanwendungen 
geeignet.

MICROGARD® 1800



www.ansell.com  	  www.microgard.de     17

1800
MICROGARD®

MICROGARD® 1800

�MICROGARD® 1800  
Sortimentsübersicht
MICROGARD® 1800 STANDARD
MICROGARD® 1800 STANDARD ist eine gute 
Barriere gegen flüssige Sprays und feine 
Partikel mit geringer Gefährdung.

MICROGARD® 1800 Ts PLUS
MICROGARD® 1800 Ts PLUS bietet dem 
Träger einen Einstiegs-Schutz bei geringer 
Gefährdung durch Flüssigkeiten und Partikel. 
Ideal für eine Vielzahl von allgemeinen 
Industrieanwendungen geeignet.
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STANDARD
MICROGARD® 1800 STANDARD Modellübersicht 

Einsatzbereiche
•	  Wartungsarbeiten
•	 Lackierarbeiten
• 	 Pulververarbeitung

• �Schutz - Erwiesene Barriere gegen gering konzentrierte flüssige Chemikalien,  
Pestizid-Lösungen, flüssige & partikelförmige Infektionserreger

• �Komfort - Luft-und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”),um das 			 
Hitzestress-Risiko zu minimieren

• Silikonfrei - Wichtig bei Lackier-Anwendungen

• Antistatisch - Geprüft nach EN 1149-5

• Optimierte Passform – Für noch mehr Komfort und Sicherheit

• 3-teilige Kapuze

• Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm- und Beinabschlüssen

• Zweiwege-Reißverschluss mit versiegelbarer  
   Abdeckleiste

Größen: S-5XL
Farben: Weiß

Modell 111

Merkmale und Vorteile:

Kappnähte
Hervorragende Nahtstärke, Barriere gegen Flüssigkeiten 
und Partikel

Schutzlevel & Weitere Eigenschaften 

MICROGARD® 2000 Fabric Construction

Microporous
polyethylene
film

Non woven inner layer 2

1

moisture vapour dust particles liquids

Mikroporöser 
PE-Film 1

2
Trägerschicht aus 
Vliesmaterial

MICROGARD®1800 ist ein leichtes, atmungsaktives Material und eignet sich deshalb besonders
für die Arbeit in einem wärmeren Umfeld. MICROGARD® 1800 STANDARD bietet eine gute 
Barriere gegen flüssige Sprays und feine Partikel mit geringer Gefährdung.
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